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一、操作前注意事项
1. 本机仅用于负极接地的12V直流电源系统

     本机不能直接用于使用24V系统的卡车或者其他汽车上,需要加装电源逆变器或者是接入两个电瓶中的一个电瓶上。否则，可能会导致火灾和损坏。

2. 不要拆卸或者改装本机

     将可能引起触电、人身伤害或火灾。请勿将其他系统的电源线和本机电源    

     线直接相连。如果对本机的安全安装有疑问，请向您附件的蓝惠经销商咨
询。

3. 不要在妨碍防护气囊操作或妨碍方向盘和变速杆操作的地方安装本机 

否则，将可能导致事故和人身伤害。

4. 只使用指定的保险丝
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更换保险丝时，请务必使用相同规格的保险丝。否则，可能导致火灾。

注意

· 不要把电线压在螺钉下面或夹在移动部件（例如座位扶手）中。

· 在连接前，请把点火钥匙转到OFF以避免短路。

· 只有连接其他所有导线后，才能连接蓝色和红色电源输入导线。

电源线（蓝色）注意事项

· 当本机和其他立体音响部件连接时，连接的汽车电路额定电流必须大
于每一部件保险丝额定电流的总和。

· 当汽车电路额定电流不够大时，可直接把本机连到电池上。

安全方面 
请遵守您所在国家的交通法规。

二、部件列表
列表中的号码和说明书中的号码相对应
	序号
	各部件及产品名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1
	

	2
	电源适配器
	1
	

	3
	装车固定铁片
	2
	

	4
	装车固定螺丝
	8
	

	5
	安装柜桶
	1
	

	6
	面板装饰外框
	1
	

	7
	MIC延长线
	1
	

	8
	SPK1TO2转换线
	1
	

	9
	1.5米ACC线
	1
	

	10
	3米电源线（一红一黑）
	1
	

	11
	GPS接收器(带吸盘,扎条)
	1
	

	12
	快速连接接头
	3
	选购


附配件图（如下）。
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三、连接示例
详细请参阅汽车系统连接(第8~10页).也必须参考系统中所有其他部件的说明书.
  系统装配
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四、连接安装
  详细信息请参阅“汽车系统连接”（下一页）
4.1 连接信息

· 连接各线

 使用快速连接接头，并参阅下表或者“汽车系统连接”（下一页）连接。

	主机方面
	汽车方面

	蓝色
	汽车电池正极

	红色
	ACC电源，在点火开关上

	黑色
	汽车底盘的金属点上


· 使用快速连接接头
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原车点火线
快速连接接头
（主机上）红色线ACC电源线
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注意：
· 务必在所有其他电线已连接后再连接电源输入线；多余裸线末端
用热缩管绝缘。
· 如果原车点火线太细,则不要使用快速连接接头,直接把ACC电源
线连到原车点火线
4.2 汽车系统连接
请必须参阅系统中所有其他部件的说明书

请必须参阅第7页的”连接信息”。
· 除了随机附件外,在此所列的部件必须另购.当连接此类部件时,请务必参阅其所附的说明书.有关另购部件的规格和其他的信息,请与经销商联系.
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防止短路引起事故

为了防止短路引起事故，只有在其他线路连接完成后才能连接电源线（红色和蓝色），并且点火钥匙必须在OFF档。否则，意外的短路可能引起触电和严重的损坏。

当保险丝熔化时，在更换保险丝之前请先检查线路并确定问题原因。当更换保险丝时，请务必使用相同规格的保险丝（电流规格）。使用不同的保险丝或者用电线连接是非常的危险，亦有可能引起严重的损坏。
务必连接下列所有导线

否则，可能导致触电、设备损坏或故障。

· 连接蓝色色导线至汽车电池。

· 连接红色导线至汽车点火开关。

· 连接黑色导线至汽车底盘的金属点上。
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请遵守下列的注意事项。

否则，可能引起触电、设备损坏或故障。

· 电源线与信号线相互之间必须尽量远离，以防止噪音干扰。

· 当断开电缆时，必须拿住连接器，不要拉电缆。否则，电
缆可能松脱。
注意连接过程中，需要固定电源适配器，在通风散热良好的位置。
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电源适配器安装螺丝
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                                                （选购）

连接选购M700AR 显示器示例
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4.3 安装主机
   所有的连接完毕后，将本机安装至仪表台或其他选定安装位置
4.3.1安装之前

         本机的设计是十分安全的，但若安装不正确，将会引起事故。在安装前请务必确认下列各项。

        把主机安装到仪表板上(推荐)
· 使用该机插入光盘时不应妨碍危机开关或其他重要控制部件的使用。
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或把主机安装到隐蔽位置上
· 装配在坚固的表面，例如前座底下或在行李箱内。
注意

· 由于机身会产生热量，不要把本机装配在易燃物体附近。除此以外，将它装配在不会妨碍它散热的地方。

· 不要将本机装配在受热的地方，例如靠近散热器、在仪表台杂物箱内或装配在隔热的地方，例如在汽车胶皮踏垫下，因为这会阻碍本机散热。

· 要防止有外来的物体的挤压，以免损坏主机。

· 请勿将本主机安装在以下场所：

强烈日光照射地方，来自加热器的热气或者其它高温场所；

不安全的地方或颤动很厉害的地方；

很潮湿、很脏、灰尘多的地方。

选择安装位置

     1把点火钥匙设为OFF或者取下

     2把设备放入计划好的安装位置，检查电缆长度和主机安装条件
注意事项
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要使主机正确安装及使用，变速杆最靠近位置和本机安装表面之间至少有180mm的间隙。
离开安装表面

变速杆                                               至少180mm
4.3.2安装过程
在安装此机时，勿用力过度，可能导致发生故障。注意：该安装支架，根据不同的车型，形状会有所不同。
2DIN汽车接口安装示例。
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1DIN汽车接口安装示例。

4.4 安装和连接以后
启动汽车引擎。

确认刹车灯等灯、喇叭、所有电气部件工作正常。

打开本机电源键，系统可以操作。


   M700AR
   N2主机 

注意：
     为防止损坏，不应使用针或过度用力按按钮。
安装好设备后，将所有松散电线紧固。
五、故障排除
· 保险丝烧断。
检查红色导线接头和黑色导线接头是否连接正确？
· 电源不能接通。
检查蓝色导线接头是否接上？
· 噪音干扰音质。
检查信号线是否与电源线分开走线？
若没有，检查是否用铝箔胶带包裹信号线？
六、附图

连接另购Hiinfo 多媒体倒车系统


倒车系统主机盒

M700AR显示器
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